
 
 
 
 

 

 

Separatory Magnetyczne Szufladowe SMSz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separator magnetyczny szufladowy stworzony został do wychwytywania i oddzielania  

elementów żelaznych z surowca transportowanego grawitacyjnie.  

Układ magnetycznych wałków tworzy labirynt, co pozwala na wysoką skuteczność separacji  

zmuszając każdą cząstkę do kontaktu z najwyższą indukcją magnetyczną na powierzchni osłony wałka. 

 

 

 

 

 

w w w . m a g n e p o l . p l       t e l . ( + 4 8 ) 2 2 - 2 4 3 - 1 9 - 1 5  

Zastosowanie:    mieszanki suche, granulaty <5mm 

Źródło pola magnetycznego: NdFeB 

Skuteczność:   85-99% 

Indukcja magnetyczna:  7200-8500 Gs 
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Separatory Magnetyczne Szufladowe SMSz 

Instalacja  
Przyłącza kołnierzowe lub króćce zaciskane, dopasowywane do istniejących instalacji. 

Zasada działania 
Wychwycone drobiny metali przyklejone do powierzchni rur osłonowych rdzeni  

odpadają samoczynnie poprzez wysunięcie szuflady, a następnie rdzeni magnetycznych. 

Separatory szufladowe charakteryzują się niezwykle wysoką skutecznością  

oraz łatwością czyszczenia.  

Separator może posiadać od 1 do 4 poziomów. Mogą być wysuwane jednocześnie lub niezależnie.  

W pyłoszczelnym korpusie elementami magnetycznie czynnymi są wałki - rdzenie magnetyczne 

umieszczone w cienkościennych rurach osłonowych.  

Ten typ separatora wyróżnia się bardzo wysoką skutecznością, co jest wynikiem wysokiej 

intensywności i gęstości pola magnetycznego. Bez problemu wychwytuje on najmniejsze drobiny 

metali, opiłki, tlenki żelaza, elementy o kształtach kulistych, oraz inne cząstki o niskiej podatności 

magnetycznej. Kwasoodporne osłony magnesów poddawane są obróbce wykańczającej w celu 

uzyskania powierzchni aseptycznej, dzięki temu nasze separatory magnetyczne z powodzeniem 

stosowane są w przemyśle spożywczym spełniając normy HACCP.  

Separatory wyposażone są w rozwiązanie zabezpieczające przed przypadkowym  

wysunięciem rdzeni zanim szuflada nie zostanie wysunięta z urządzenia tak, aby zanieczyszczenia nie wpadły  

do instalacji. 

              Zastosowanie 

                                         - zboża 

                                           - granulaty 

                                             - mąka 

                                                - tworzywa sztuczne 

                                                    - farby proszkowe 
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Separatory Magnetyczne Szufladowe SMSz 
 

 

Czyszczenie 

 

Czyszczenie następuje poprzez wysunięcie najpierw całej szuflady, a następnie samych rdzeni magnetycznych.  
 

 

 

Duże separatory wyposażone są w tor jezdny, po którym prowadzony jest zespół magnesów.  

Dzięki ułożyskowanym rolkom, czyszczenie następuje w łatwy sposób, wyłapane zanieczyszczenia  

spadają do kuwety umieszczonej pod separatorem.  

 
Obsługa 

 

Separator zamykany jest za pośrednictwem połączonych dźwigni mimośrodowych. 

Konserwacja ogranicza się do regularnego czyszczenia. 

 

Wymiary oraz parametry separatorów dopasowujemy do indywidualnych potrzeb. 


